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Wizualizacja konstruukcji dachu. 

 

 



    

          Jak zamówić  wiązary prefabrykowane? 

 

1. Zamówienie  na  wiązary  należy  złożyć  w  licencjonowanym 

zakładzie  prefabrykacji,  najlepiej  w  terminie  od  jednego  do 

trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów. 

 

2. Wszystkie materiały, w  tym  drewno,  łączniki,  płytki  kolczaste, 

impregnat  zapewnia  zakład  prefabrykacji.  Cena  wiązarów 

obejmuje koszt wszystkich niezbędnych elementów. 

 

3. Lista  autoryzowanych  zakładów  oraz  ich  punktów  dystrybucji 

znajduje się na końcu projektu. 

 

4. Produkcja i montaż trwa kilka dni. 

 

 

5. Wiązary można zamówić w fabryce w dwóch wariantach: 

a) Z montażem przez producenta, 

b) Zakup  kompletu  elementów  –  wiązarów  na  konstrukcję 

dachu ( montaż zapewnia Inwestor) 

 

6. Dokumentacja  produkcyjna  do  tego  projektu  znajduje  się  w     

każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji. 

 

7. Prezentacja trójwymiarowa konstrukcji dostępna jest na stronie  

www.mitek.pl/projektytypowe 
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NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Dom jednorodzinny DELTA

Do adaptacji

Rzut konstrukcji dachowej

mgr inż. Karol Kulwas

 mgr inż. Józef Wołczański

Kątownik HD 90x150
łącznik wiązarów z murłatą kotwioną 
w wieńcu (200sztuk)

UWAGA:
Należy wykonać wieniec zmienny na 
wszystkich ścianach szczytowych. Wysuwnice 
mocować za pomocą kątowników HD 90 150 do 
wieńca. Mocowanie wysuwnicy min.
co drugą szczebelkę prostopadłą do krokwi.
( min 64sztuki)
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